
SafeLite

Simply safe



SafeLite

Corpuri de iluminat

Cod Produs 

SL2MNM42D1C3A

SL2MNM42D3C3A

SL2MNM42F1C3A

SL2MNM42F3C3A

SL2MNM65D1C3A

SL2MNM65D3C3A

SL2MNM65F1C3A

SL2MNM65F3C3A

SL2MNM65E3C3A

SL3MNM42E1C3A

SL3MNM42F1C3A

SL3MNM65E1C3A

SL3MNM65F1C3A

SL3MNM42E3C3A

SL3MNM42F3C3A

SL3MNM65E3C3A

SL3MNM65F3C3A

Descriere

SL2-20m

SL2-20m

SL2-20m

SL2-20m

SL2-20m

SL2-20m

SL2-20m

SL2-20m

SL2-20m

SL3-30m

SL3-30m

SL3-30m

SL3-30m

SL3-30m

SL3-30m

SL3-30m

SL3-30m

Funcționare

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

M/NM

Baterie
NiCd 

3,6V - 0,8Ah 

3,6V - 1,7Ah 

3,6V - 0,8Ah

 3,6V - 2,0Ah 

3,6V - 0,8Ah

3,6V - 1,7Ah 

3,6V - 0,8Ah 

3,6V - 2,0Ah

3,6 V-1,7 Ah

3,6 V-0,8 Ah

3,6 V-0,8 Ah

3,6 V-0,8 Ah

3,6 V-0,8 Ah

3,6 V-1,7 Ah

3,6 V-2,0 Ah

3,6 V-1,7 Ah

3,6 V-2,0 Ah

Autonomie 
(h)

1

3

1

3

1

3

1

3

3

1

1

1

1

3

3

3

3

Flux Luminos
menținut

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

60 Lm

urgență

100 Lm

100 Lm

200 Lm

200 Lm

100 Lm

100 Lm

200 Lm

200 Lm

150 Lm

150 Lm

200 Lm

150 Lm

200 Lm

150 Lm

200 Lm

150 Lm

200 Lm

Consum

2,5W

3,2W

2,5W

3,2W

2,5W

3,2W

2,5W

3,2W

2,5W

3,6W

3,6W

3,6W

3,6W

3,6W

3,6W

3,6W

3,6W

IP
42/65

230
V ACL

 

Î

A

20/30m

Grad de
protecţie

Ip42

IP42

IP42

IP42

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP42

IP42

IP65

IP65

IP42

IP42

IP65

IP65

Pictograme

 Orientare

jos&opac

jos&jos

stânga&dreapta

jos&opac

jos&jos

stânga&dreapta

stânga,dreapta,jos

stânga,dreapta,jos

stânga,dreapta,jos,sus

stânga,dreapta,jos,sus

Cod Produs

SL2PPD

SL2PPDD

SL2PPLR

SL3PPD

SL3PPDD

SL3PPLR

SL23A

SL33A

SL24A

SL34A

Y7-ROINF000000080

Descriere

Placă de difuzie dublă faţă SL2

Placă de difuzie dublă faţă SL2

Placă de difuzie dublă faţă SL2

Placă de difuzie dublă faţă SL3

Placă de difuzie dublă faţă SL3

Placă de difuzie dublă faţă SL3

SL2 adezive ISO7010

SL3 adezive ISO7010

 SL2 adezive ISO7010 

SL3 adezive ISO7010

                                                  Pictograma  adeziva  inscriptie: "H" 

� Carcasã: policarbonat 

� Dispersor: policarbonat 

� Montare: aplicat sau încastrat tavan / perete

� Aplicabilitate: Indicator direcþie evacuare,
                           rutã de ieºire sau iluminat antipanicã

� Opticã: simetricã

� Menþinut / Nemenþinut selectabil 

� Modele cu posibilitate de comandã localã

� Pictograme direcþionale incluse (stânga, dreapta, jos)
L Î A

SL2

SL3

270 

371

119

170

49

62

Dimensiuni (mm)

Pentru a viziona gama completă, vizitaţi: WWW.CEAG.DE

Accesorii

SL2PG

O-EL-GRID

SL2RB

SL3RB

SL2WB

SL2CD*

SL3CD*

Grilaj de protecţie, SL2

Grilaj de protecţie, SL3

Bază încastrată tavan fals, SL2

Bază încastrată tavan fals, SL3

Bază perete , SL2

Con difuzie, SL2

Con difuzie, SL3

Cod Produs Descriere

* Pictogramele se comandă separat.
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